
Durante inviernos severos, se requieren 
dispositivos de tracción en estas autopistas.

Según el Código Administrativo de Utah R920-6

DISPOSITIVOS DE TRACCIÓN
(CADENAS, CABLES, FUNDAS TEXTILES 

PARA NEUMÁTICOS, ETC.)

NEUMÁTICOS M+S O 3PMSF; 
CON O SIN PERNOS

O

El tiempo invernal es un desafío, especialmente en las montañas, por lo que UDOT 
quiere protegerlo. Durante inviernos severos, los conductores deben tener lo siguiente:

3PMSFM+S O

US-89/91: Logan Canyon SR-30

SR-158: Eden a Powder Mountain
SR-226: Snowbasin Resort a SR-167

I-80: Parleys Canyon

SR-190: Big Cottonwood Canyon

SR-44:
US-191 a Manila

SR-153: Beaver a Eagle Point Ski Resort

SR-143: Parowan a Panguitch

US-40: Daniels CanyonSR-92: American Fork Canyon a
Timpanogos Cave

SR-224: Park City
US-40: Deer Valley

US-89: Sardine Canyon

SR-210: Little Cottonwood Canyon

Aeropuerto Internacional
de Salt Lake City

Los vehículos 2WD 
deben tener 
neumáticos 3PMSF 
en todas las ruedas 
o dispositivos de
tracción en todas 
las ruedas motrices.

4WD/AWD debe tener
neumáticos M+S o
3PMSF en todas las
ruedas o dispositivos
de tracción en al menos
dos ruedas motrices.

Información vial estatal

udottraffic.utah.gov

Autopistas de las 
estaciones de esquí

Autopistas de 
alto tránsito

Otras autopistas

Los dispositivos 
de tracción pueden 
ser necesarios para 
todos los vehículos


